Tööde album

Restaureerimis protokoll
Koit Kernumees jr.
Teostaja nimi
ekstern
Ametinimetus
Taru Kõrgem Kunstikool / mööbli osakond
Tööde läbiviimise koht (asutus/osakond)
Annes Hermann / õppemeister / Taru Kõrgem Kunstikool
Juhendaja /ametinimetus/asutus
1. Objekti andmed
	Nimetus
	Sektsioonkapp.

	Autor
	Heino Teedema

	Dateering
	1960 ndate esimene pool.

	Materjal
	Kask, pöök, pähkel, mahagon.

	Tehnika
	Kilpkonstruktsioon; noaintarsia

	Mõõtmed
	188,7X150X 38.

	Omanik
	Ago Teedema

	Tähis
	puudub


2. Konserveerimistööde ülesanne/eesmärk
	Tagada ekspluatatsiooniks vajalik stabiilsus ja konstruktsiooni tugevus ja funktsioon. Puhastada pinnad kahjustatud viimistluskihist.

	Tööde teostamise aeg
	6.3.2017 – 3.4.2017


3. Objekti iseloomustus 
	Kirjeldus
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	Kapi valmistas Heino Teedema 1960ndatel kui ta töötas Märjamaa Mööblikombinaadis tislerina. Materjaliks kasutas ta tisleri kilpi, mida kombinaadis kohapeal valmistati. Arvatavasti sai ta loa selle tegemiseks ühe analoogse kapi valmistamise eest mingile oma asutuse ülemusele. Kapi juures on ta ühendanud oma suure huvi intarsia vastu loomuliku huviga teha midagi põnevat. Mööblit oli ta valmistanud koduseks vajaduseks kaua aega. Kapp on kolimisega kaotanud originaaljalad ja klaasist lükanduksed. 

Kapi meister tegeles intarsiaga aastakümneid ja neid võib leida paljudes Märjamaa ja Pärnu kodudes. Peale selle on ta ka valmistanud 1313 eksliibrist. Hinnatud tislerina kutsuti teda ka mõnikord Tallinnasse väärtusliku mööbli asjus nõu andma ja pisiremonte tegema. 

(A. Teedema; 2017)

	Autori v töökoja märgistus, signatuur
	puudub

	Muud pealdised, märgid, tekstid
	puudub

	Andmed varasemate konserveerimis-restaureerimistööde teostamise kohta
	Konkreetsed andmed puuduvad kuid vaatlusel selgus, et mingil ajal on kapp üle lakitud.

	Kirjandus- ja arhiiviallikad
	puudub


4. Objekti seisundikirjeldus
	Seisundi kirjeldus


	  Kapi viimistlusel on mehaanilised kahjustused (Foto 1). Ühe ukse intarsia on kahjustada saanud (Foto 2). Erinevatel detailidel on spooni kahjustused. Kapi nuppudel on viimistluse kahjustused. Tagumise külje vineeril on kahes kohas eemaldatud vineeri tükid (Foto 3). Kapil puuduvad originaal jalad.

	Kokkuvõtlik/üldine hinnang objekti seisundile
	Konstruktsiooni üldseisund on rahuldav.


5. Konserveerimistööde kava 

	Tööde loetelu
	

	· Kapi fotografeerimine ja seisundi jäädvustamine.

· Seisundi uuringud ja seisundi fikseerimine.

· Kapiuste hingede eemaldamine ja puhastamine.

· Kapi detailidelt vana viimistluse eemaldamine.

· Kapi detailide spooni kahjustuste parandamine.

· Kapi kilpide liimimine ja jalgade rekonstruktsioon.

· Kapi tagaseinas puuduvate vineeritükkide valmistamine.

· Kapi detailide viimistlemine.

· Lõppseisundi dokumenteerimine.
	· Kapi hetkeseisundi ja vigastuste jäädvustamine.

· Vigastuste tuvastamine ja seisundi määramine.

· Hilisema viimistluse eemaldamiseks hingedelt.

· Raam logiseb ja viimistlus on kulunud.

· Taastamaks esialgne visuaalne kuju.

· Taastamaks kapi funktsionaalsus.

· Taastamaks tagumise külje terviklikkus.

· Taastamaks kapi visuaalne esialgne välimus.

· Fikseerimaks eseme seisund ja säilitamaks informatsioon restaureerimisprotsesside kohta.



6. Konserveerimistööde kirjeldus 

	Teostatud tööd
	Kasutatud materjalid

	· Fotografeerimine, visuaalne vaatlus vigastuste tuvastamiseks.

· Kapiuste hingede eemaldamine ja puhastamine.

· Kapi detailidelt vana viimistluse eemaldamine.

· Kapi detailide spooni kahjustuste parandamine.

· Kapi kilpide liimimine ja jalgade rekonstruktsioon.

· Kapi tagaseinas puuduvate vineeri tükkide valmistamine.

· Kapi detailide viimistlemine.

· Lõppseisundi dokumenteerimine.


	· Hübriidkaamera Nikon 1j1, visuaalne vaatlus.

· Sõrg, haamer, kruvikeeraja.

· Atsetoon , kaapeleht, auruti Plyno GV6, liivapaber P240, peitel.

· Pähklispoon, pöögispoon, kasespoon, mahagoni spoon, lõikenuga, liivapaber.

· Kask, PVA liim, peitel, pitskruvid, kondiliim, liivapaber P180.

· Kasevineer, jaapani saag, liivapaber P240.

· Liivapaber P240, pintsel, Eskaro Parketilakk SE , valge värv (Special furniture akva Viva color).

· Hübriidkaamera Nikon 1j1

	Muudatused konserveerimistööde kavas
	Puuduvad.


7. Illustratiivne materjal (fotod, skeemid jne)

 Foto 1.
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Foto 2.
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Foto 3.
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Kapi uued jalad.
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Ukse intarsia pärast parandust.

8. Teostatud tööde tulemus
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9. Säilitus- ja hooldusjuhend

Puitpindade hooldamisel mitte kasutada vett (niisket lappi), vaid spetsiaalseid õli baasil mööblihooldusvahendeid. Objekti säilitada puhtas ja tolmuvabas ruumis, mille temperatuur jääb vahemikku 18-20 kraadi ja õhuniiskus 40-60%. Tuleb hoiduda niiskustingimuste järskudest muutustest, kuna vajab aklimatiseerimiseks aega. 

Kahjustuste korral on soovitav konsulteerida mööbli restaureerimis professionaaliga. 

Kuupäev  

Allkiri [image: image8.jpg]T A

T





