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1. Objekti andmed

	Nimetus
	Kohver-kirst

	Autor
	teadmata

	Dateering
	19. sajandi teine pool

	Materjal
	Okaspuit (mänd)

	Tehnika
	tapitud kilpkonstruktsioon

	Mõõtmed
	860x1150x710

	Omanik
	eraomand

	Tähis
	puudub


2. Konserveerimistööde ülesanne/eesmärk

	Taastada eksponeerimiseks vajalik terviklik üldilme ja konstruktsiooni tugevus.

	Tööde teostamise aeg
	12.10.2008- 18.01.2009


3. Objekti iseloomustus 

	Kirjeldus
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	19. sajandi teisest poolest pärit liimitud kilpkonstruktsiooniga kohver, aaderdatud külgede ja kaanega.  Alus on krunditud tina-menninguga, mille peale on tehtud õlle või suhkru aaderdus. Muster on saavutatud riide ja pintsliga. Servad on ääristatud plekiga. Otstes mõlemal pool on sepistatud käepidemed.



	Autori v töökoja märgistus, signatuur
	-

	Muud pealdised, märgid, tekstid
	-

	Andmed varasemate konserveerimis-restaureerimistööde teostamise kohta
	Säilinud  esialgsel kujul

	Kirjandus- ja arhiiviallikad
	


4. Objekti seisund enne konserveerimist 

	Seisundi kirjeldus
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Foto:2
	Metalläärised täielikult oksüdeerunud ning vajavad vahetamist.

Jalad on kulunud ning kahjustunud, ühest nurgast puuduvad täielikult.

Kaane lauad on lõhenenud ning nende vahele on tekkinud praod

Vasak äär purunenud

Tapid osaliselt lahti

Aaderdus kohati tugevalt kahjustunud. (Foto:3)


	Kokkuvõtlik/üldine hinnang objekti seisundile
	rahuldav


5. Konserveerimistööde kava 

	Tööde loetelu
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Foto:3
	Objekti seisundi hindamine ning pildistamine

Pealmise mustuse eemaldamine

Kaane vahele tekkinud lõhede likvideerimine

Jalgade vigastuste parandamine

Ääre paikamine

väiksemate vigastuste täitmine pahtliga

Aaderduse redutseerimine 




6. Konserveerimistööde kirjeldus 

	Teostatud tööd
	Kasutatud materjalid

	Objekti seisundi hindamine ja pildistamine
	Fotoaparaat Canon

	Puhastamine
	Seebivesi, käsn, tehniline piiritus

	Metallääriste demonteerimine
	Näpitsad

	Kaane  eemaldamine
	Kruvikeeraja, drell

	Kaane laudade eemaldamine
	Rauasaag, näpitsad, kruvikeeraja

	Kaane laudade parandus ning juurde liimine
	Kondiliim, pitskruvid

	Kaane laudade tagasi liimine 
	Kondiliim, koorma rihmad, pitskruvid

	Jalgade parandamine
	Mänd, kondiliim, peitel, jaapani saag

	Uue jala tegemine
	Mänd, kondiliim

	Küljeäärele paiga panemine
	Mänd, frees, kondiliim, peitel, pitskruvi

	Vigastatud aaderduse kruntimine
	Tinamenning, pintsel

	Tappide tugevdamine
	kondiliim

	
	

	Muudatused konserveerimistööde kavas
	Tööde käigus selgus, et paljud tappühendused vajasid tugevdamist


7. Illustratiivne materjal (fotod, skeemid jne)

8. Teostatud tööde tulemus 
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Foto:4
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Foto:5
Kuupäev

Allkiri 

