Tööde album

Restaureerimis protokoll

Kristiina Piirisild[image: image1.jpg]



Teostaja nimi

üliõpilane[image: image2.jpg]



Ametinimetus

Tartu Kõrgem Kunstikool, restaureerimise osakond[image: image3.jpg]



Tööde läbiviimise koht (asutus/osakond)

Annes Hermann, õppemeister[image: image4.jpg]



Juhendaja /ametinimetus/asutus

[image: image5.jpg]Iz




[image: image6.jpg]iy |
s A " -“.A

\f
" - ;'>n: ! 3 *
't‘* &/ Pl oo 2 -

DAy 1Y





    

1. Objekti andmed

	Nimetus
	Kohver-kirst

	Autor
	Kohalik meister

	Dateering
	19.saj. lõpp

	Materjal
	mänd

	Tehnika
	Kilpkonstruktsioon; polükroomia

	Mõõtmed
	850X980X720

	Omanik
	Liis Kadaka

	Tähis
	puudub


2. Konserveerimistööde ülesanne/eesmärk

	Taastada eksponeerimiseks vajalik viimistluse terviklikkus ja kasutuseks oluline konstruktsiooni tugevus.

	Tööde teostamise aeg
	19. 10.2008 – 26.05.2009


3. Objekti iseloomustus 

	Kirjeldus


	19.saj. lõpust pärit kilpkonstruktsiooniga lahendatud kohver-kirst. Küljed ja kaas on aaderdatud ning esiküljel ja kaanel maalitud lilleornament. Alus on krunditud tinamenninguga, mille peale on tehtud õlle või suhkru aaderdus. Tagumisel küljel tinamenningu krunt puudub. Materjali tekstuur on tekitatud riidelapi ja pintsliga. Lilleornament maalitud õlivärvidega. Korpuse servad on ääristatud plekist ribadega. Mõlemal pool on sepistatud käepidemed. Olemas on sisse kinnitatud lukusüsteem ja väljas rombi kujuline lukuplaat. Lukuvõti kadunud.

	Autori v töökoja märgistus, signatuur
	-

	Muud pealdised, märgid, tekstid
	-

	Andmed varasemate konserveerimis-restaureerimistööde teostamise kohta
	puuduvad

	Kirjandus- ja arhiiviallikad
	T. Võti „Talutoa sisustus“


4. Objekti seisund enne konserveerimist 

	Seisundi kirjeldus
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	Metalläärised oksüdeerunud ning vajavad osaliselt  asendamist.

Jalad kergelt kulunud, jalgade kinnitus stabiilne.

Kaas määrdunud ning näha mõningaid mehaanilisi muljumisjälgi

Aaderdus tugevalt kahjustunud (seenkahjustus), eriti kaas ja esikülg. Mitmes piirkonna aaderdus eri ulatuses aluspinnast irdunud  või puudub.

	Kokkuvõtlik/üldine hinnang objekti seisundile
	rahuldav


5. Konserveerimistööde kava 

	Tööde loetelu
	Teostatud tööde põhjendus

	- Objekti seisundi hindamine ning pildistamine

- Olmemustuse eemaldamine

- Väiksemate vigastuste täitmine kitiga

- Jala kinnituse tugevdamine

- Sepistatud käepidemete oksüdeerunud pinna eemaldamine ja äärepleki taastamine

- Vigastatud aaderduses irdunud pindade kruntimine

· Aaderduse kahjustuste retušeerimine

· Õlimaalingute retušeerimine 

· Viimistlemine


	


6. Konserveerimistööde kirjeldus 

	Teostatud tööd
	Kasutatud materjalid

	Objekti seisundi hindamine ja pildistamine 
	Fotoaparaat Canon

	Puhastamine
	Seebivesi, svamm, vatipulgad, tehniline piiritus

	Kahe jala kinnituse stabiliseerimine
	Rauasaag, näpitsad, käsitrell, nael, haamer

	Sepistatud käepidemete ja äärepleki taastamine 
	Terashari käsitrellil, karukeel, roostemuundur, pintsel

	Väiksemate vigastuste parandamine
	Pigmendiga kitt

	Vigastatud aaderduse kruntimine
	Tinamenning, pintsel


	Aaderduse retušeerimine
	Linaõli, sikatiiv, pigment kasselpruun; kimrök

	Tagukülje krunt
	Põletamata terra siena

	Külgmiste ääreplekkide eemaldamine, sirgeks löömine ja tagasi panemine
	Näpitsad, kaabits, kruvikeeraja, haamer

	Uute naelte vanandamine
	gaasipliit

	Uute ääreplekkide paigaldamine
	Haamer, naelad

	Õlimaalingute retušeerimine
	Õlivärvid: kadium punane, primaar kollane, valge, must, ultramarine, roheline, beež; linaõli, sikatiiv, pintsel

	Puidu pleegitamine kohvri seest
	Puidu pleegitaja Borma Wachs

	Aaderduse vahatamine 
	Tumepruun Anbeko.BE

	Uus kaane ing
	Haamer

	
	

	
	

	
	


	Muudatused konserveerimistööde kavas
	Konserveeritud koostatud kava alusel


7. Illustratiivne materjal (fotod, skeemid jne)

	Puhastamata detail 
	Puhastamata detail 

	Puhastatud[image: image9.jpg]




	Tinamenninguga krunditud kahjustused viimistluses[image: image10.jpg]





	Puhastamata ornament [image: image11.jpg]



	


	
	

	
Ruostensuojaga töödeldud ja töötlemata metallääris 
	
Lõppviimistlus Anbeko toonitud kattevagaga

	
	

	
	

	
	


Lugu:

See riidekirst oli Miina Kadaka veimevakk.

Miina Suurkuusk ,kes oli sündinud 1875.a. ja Hans Kadakas (sündinud 1873.a.) abiellusid 9. veebruaril 1896. aastal Suure-Jaanis. Elama asuti Kipi talu ääremaadele Olustvere vallas. Neil sündis 7 last, kellest neli said täisealisteks.

Miina tegeles kodutöödega, laste kasvatamisega ja käis ka külas hooajatöödel. Hans oli sepp. 1929.a. ehitati oma maja Reegoldi külla. Üks tütardest, Alma, tuli ka vanemate juurde elama.

Alma oli sündinud 16. veebruaril 1898. aastal. Koolis käis ta Reegoldis, hiljem õppis õmblemistööd. Alma oli tunnustatud meesterätsep ja kasukate õmbleja. Aastatel 1917-1922 oli Alma Olustvere lossis kokk. Tema ülesandeks oli krahv Ferseni perele süüa teha kui nad parasjagu Olustveres olid.

Alma abiellus 1931.aastal Jüri Lubiga ja nad jäid elama Alma vanemate juurde vastvalminud Kingu tallu. Neil sündis kaks tütart, Silvi (1932) ja Virve (1933). Kodutallu jäi elama Silvi, kes abiellus 1953. aastal Aulis Murumäega. Neilgi sündis kaks tütart: Ly (1954) ja Hiie (1956). Praegu elavad talus Silvi ja tema tütar Hiie. Silvi töötas Paala kolhoosis, aastaid oli ta tunnustatud kanakasvataja, hiljem töötas sigalas. Alma suri 1993. aastal 95. aastasena. Alma mälestusi on oma keskkooliaegses uurimuses kirja pannud Ly tütar Liis (sündinud 1975). Alma mälestuste põhjal oli see riidekirst kuulunud tema emale Miinale. Kolmekümnendatel aastatel ehitati maja juurde ait ja sinna viidi ka see riidekirst, kus ta tänapäevani  seisis. Kirstus hoiti riideid. Samas aidas oli teisigi kirste, need olid lihtsad lõigatud mustritega ja neis hoiti vilja. 

Korrastatud riidekirst saab endale auväärse koha Ly tütre Liisi uues kodus Jõhvis. Ta saab riideid hoida oma vanavanavanaema pärandatud riidekirstus. Ja küllap saab seda kasutada ka Liisi tütar Marta, kes on praegu 4. aastane.

8. Teostatud tööde tulemus 

9. Säilitus- ja hooldusjuhend

Kuupäev

Allkiri 

