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1. Objekti andmed

	Nimetus
	Tugitool

	Autor
	Kohalik mööblifirma

	Dateering
	~1960ndad

	Materjal
	Okaspuit, kuusk, lehtpuit; saar

	Tehnika
	Raamkonstruktsioon; sissepandav vedrupolster

	Mõõtmed
	430X720X830(870)

	Omanik
	Tartu Linnamuuseum

	Tähis
	TM 3407:7 Aj




2. Konserveerimistööde ülesanne/eesmärk

	Eemaldada ning puhastada istme katteriie, kinnitada kanga kulumisest tekkinud rebendid. Avada istme raamile kinnituv polster, puhastada täitematerjal, asendada polstri lagunenud pikeeringukiht ( poroloon). Stabiliseerida kahjustatud konstruktsioonisõlmed. Ennistada eseme eksponeerimiseks vajalik vorm ning esteetiline välimus.  

	Tööde teostamise aeg
	12.02.2024 – 17.05.2024



3. Objekti iseloomustus 

	Kirjeldus
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Bergere tüüpi konstruktsioonilahendusega sissepandava raampolstriga tugitool. Disainilahenduselt on tugitool 1960ndate aastatele iseloomulike joontega. Kooniliselt allapoole peenenevad treitud jalad kinnituvad tooli raami alapoolele puuritud ümarpesadesse. Tooli jalgase kalle on iseloomulik 60nate disainikäsitlusele.
Tugitooli seljatoe polstri alumise osa vorm  mahuline ning selle keskosa markeerivad kaks nööpi. Seljatoe vorm on nõgus.
Suletud käsitugede raamide sise- ja välispinnale kantud õhuke tasanduskiht lisab vormile pehmust. Foto:2

Tulmumine:
 Tartus, Herne t 7 korteris 1a oleva omanikuta vara üleandmine Tartu LV poolt. 
Perekond Viirale kuulunud mööbliesemed 19 - 20 sajand. Materjal kogutud eesmärgil jäädvustada tartlase eluolu.
 Esmane üldinfo: 
Tekstiilkattega tugitool 1960ndatest aastatest, oli kasutusel veel 2010 aastal.

	Autori v töökoja märgistus, signatuur
	Puudub

	Muud pealdised, märgid, tekstid
	Puuduvad 

	Andmed varasemate konserveerimis-restaureerimistööde teostamise kohta
	Varem pole eset parandatud ega restaureeritud

	Kirjandus- ja arhiiviallikad
	






4. Objekti seisund enne konserveerimist 

	Seisundi kirjeldus
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· Istme katteriie määrdunud ning pleekinud
· Sissepandava raamistme vorm ebaühtlane
· Istme käsitugedel esiotste kattekangas kulunud ning rebenditega 
· Käsitugede polstri viimistluskihiks kasutatud poroloon hävinud ( struktuur keemilise koostise muutumise tagajärjel tolmustunud. Foto: 3; 4)
· Raamistme pealispinna viimistluskiht (pikeering) hävinud (fotod:5)
· Seljatoe polstri viimistluskihiks olev puuvillavatt tolmunud ning niiskusest tingitult pisut kopitanud
· Viimistluskihi ebatasasuste tõttu on katteriie kinnitus ebaühtlane

	Kokkuvõtlik/üldine hinnang objekti seisundile
	Objekti üldseisund rahuldav







5. Konserveerimistööde kava 

	Tööde loetelu
	Tööde põhjendus

	· Algse lahenduse ja seisundi fikseerimine
· Sobivate töövõtete hindamine
· Eemaldada ning puhastada katteriie
· Kinnitada kanga kulumisest tekkinud rebendid

· Avada istme raamile kinnituv polster
· Puhastada täitematerjal


· Asendada polstri lagunenud pikeeringukiht ( poroloon)
· Stabiliseerida kahjustatud konstruktsioonisõlmed 

· Ennistada eseme eksponeerimiseks vajalik vorm ning esteetiline välimus.  
· Tööjärgse seisundi fikseerimine

	· Teostatavate tööde planeerimine, dokumenteerimine
· Optimaalse tööprotsessi kavandamine
· Katteriide eemaldamine kuiv- ja märg puhastamiseks
· Pidurdada kangakulumisest tekkinud rebendite edasi rebenemist ning anda kangale esteetilisem välimus ( Foto:6 )
· Eemaldada kahjustunud materjal 

· Eseme puhastamine olmemustuse jääkidest (tolm ja lagunenud poroloonist tekkinud puru)
· Anda uus esteetiline vorm polstrile.

· Konstruktsiooni (parem käetugi) stabiliseerimine

· Ekspositsioonikõlblikkuse parandamine


· Dokumentatsiooni lõpetamiseks vajaliku materjali valmistamine. Fotode tegemine.





6. Konserveerimistööde kirjeldus 

	Teostatud tööd
	Kasutatud vahendid ja materjalid

	· Algseisundi dokumenteerimine




· Materjali uuringud


· Tekstiili eemaldamine
· Täitematerjali kuivpuhastus
· kattetekstiili puhastamine



· Tekstiili kulumisest tekkinud rebendite kinnitamine ( Foto: 6; 7; 8; 9 )
	· Digitaalfotoaparaat Canon, fototöötlustarkvara Adobe Photoshop, visuaalne vaatlus, mõõdulint. (Fotod:1; 2 ) Telefon Samsung ( Foto: 3;4 ja 5 ) 
· Konstruktsioon okaspuit, mööblikangas, poroloon, Bonell (raudraamis vedruplokk).
· lõikenäpitsad, väike sõrgkang
· Suruõhk, tolmuimeja
· Vesi 20°C, 10 ml. rohelineseep, pesukott, käsipesuprogramm, ilma tsentrifuugita. Kuivatamine: puuvillasekanga vahel, rullikeeratult 
· Nõel, niit, käärid 


	
· Konstruktsiooni tugevdamine (käetugi)
· Tugitooli mahu korrigeerimine

· Konstruktsiooni terviklikkuse ja esteetilise välimuse taastamine



· Lõppseisundi dokumenteerimine
	
· Peitel, pintsel, kondiliim, pitskruvid
· Poroloon 2x (530x530mm), puitu laast 
· taaskasutatud polstrikinnitusnaelad; naelad (2,2x20mm); haamer, klambrid, klambripüstol, läbiõmblusnõel (Double spits), kumer nõel, puuvillane õmblusniit (toonitud musta tee tõmmises)
· Digitaalfotoaparaat Canon, fototöötlustarkvara Adobe Photoshop (Foto:10 ); Telefon Samsung (Foto: 6; 7; 8; 9 )



	
	

	Muudatused konserveerimistööde kavas
	Tööd teostatud konserveerimiskava alusel





7. Illustratiivne materjal (fotod, skeemid jne)
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Foto:6 Kattekanga kude on käetugede otstes purunenud.
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Foto:7 Purunenud koelõngad on nõel-pistetega kinnitatud.
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Foto:8 Käsitoe katteriide purunenud koelõngad. (parempoolses servaas on säilinud katteriide algne värvikoloriit).
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Foto: 9 Nõelpistetega kinnitatud koelõngad.




8. Teostatud tööde tulemus 
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Foto: 10.

9. Säilitus- ja hooldusjuhend 

Hooldamisel ei ole soovitatav kasutada vett vaid kuivpuhastust ning  looduslikke vahasid. Säilitada puhtas ja tolmuvabas keskkonnas, mille temperatuur jääb vahemikku +18...+24 C ja suhteline õhuniiskus on 30-40%. Hoiduda tuleks temperatuuri ja niiskustingimuste järsust muutusest.
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